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		  n (50 + 75  w ) 13



 n (50  w ) n (50  w ) 297 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 13 1n (50  w ) n (50  w ) -  robust coaxial connectors with screw- locking system for applications up to 12 ghz n (50  w ) -  robuste koaxialsteckverbinder mit schraub- verbindung fr anwendungen bis 12 ghz n  connectors  are  very  robust,  reliable  classical  co nnectors  with  screw- locking system in medium dimensions. n connectors a re characterized by high  degree  of  protection,  weatherproofness  and  exc ellent  intermodula- tion.   the operating frequency range extends into the micr owave range, whereby  n standard versions are specified up to 10 ghz (max . 12 ghz). n precision connectors can be used up to 18 ghz. n- steckverbinder  z?hlen  zu  den  robusten  und  zuverl? ssigen  klassischen steckverbindern in mittlerer baugr??e mit schraub- b efestigung. ein hoher grad an reflexionsfreiheit sowie witterungsbest?ndi gkeit und gute inter- modulation zeichnen diese serie aus. einsatzfrequenzbereiche  von  n- 50- w - steckverbindern  reichen  je  nach qualit?tsstandard bis in den mikrowellenbereich, wo bei die standardaus- fhrung bis 10 ghz (max. 12 ghz) angewendet werden  kann. die n- pr?zi- sionsausfhrung ist fr anwendungen bis 18 ghz konz ipiert.  rosenberger n connectors for mobile radio stations: n- connectors are excellent qualified for cable conn ections used in mobile base stations and antennas. for feeder and jumper c ables, connectors are available for  corrugated cables with diameters fro m  1/4" to 1 5/8" in cir- cular and spiral versions . to protect the whole system against overvoltage dam age, safe and effec- tive lightning and emp protection is an absolute mu st. rosenberger offers two different functional systems: wideband surge ar resters for 0.8  to 2.2 ghz and gas- capsule surge arresters with different,  replaceable gas cap- sules (90 v, 230 v, 350 v) wideband power splitters, 2- way, 3- way and 4- way fo r 0.8 to 2.2 ghz, to combine various antenna systems. rosenberger n- steckverbinder fr mobilfunk- anwendun gen: n- steckverbinder eignen sich besonders fr die verk abelung von mobil- funk- antennen  und  basisstationen.  fr  feeder-   und  j umper- kabel  sind steckverbinder fr wellmantelkabel mit durchmessern  von 1/4" bis 1 5/8" in ring-  oder schraubwellung lieferbar.  blitzschutzkomponenten sind ein unbedingtes muss zu m schutz vor ber- spannungssch?den  in  hochwertigen  anlagen.  rosenberg er  bietet  zwei verschiedene systeme: breitband- ableiter fr 0,8 bi s 2.5 ghz und gasge- fllte  berspannungsableiter  mit  verschiedenen,  aus wechselbaren  gas- patronen ( 90 v, 230 v, 350 v). breitband- 2- fach, 3- fach-  und 4- fach- leistungsteile r fr 0,8 bis 2,2 ghz zur kombination verschiedener antennensysteme. n 50  w  connectors are fully intermateable with rosenberge r preci- sion n connectors (rpc- n). 50  w  and 75  w  versions have center conductors of different dimen - sions and can not be mated. standard  und  pr?zisionsausfhrung  von  n- 50- w - steckverbindern sind voll steckkompatibel. 50- w -   und  75- w - versionen  haben  innenleiter  mit  verschiedenen durchmessern  und  k?nnen  deshalb  nicht  miteinander  g ekoppelt werden. product features produkteigenschaften ? frequency range optimum up to 10 ghz, max. up to 1 2 ghz ? vswr (straight connector):    1.10 typ.  ? interface according to iec 60169- 16, cecc 22 120,  mil prf- 39012  ? quality tested according to us mil- std 202  ? screw lock coupling system ? high degree of protection, weatherproof ? excellent vswr and intermodulation ? 50  w  and 75  w  versions are  not  intermateable -  accidental damage ? n 50  w  and n precision connectors are intermateable. ? frequenzbereich optimal bis 10 ghz, max. bis zu 12  ghz ? vswr (gerader steckverbinder):    1,10 typ.  ? interface gem?? iec 60169- 16, cecc 22 210, mil- prf - 39012  ? qualit?tsprfung gem?? us mil- std 202  ? schraub- verschluss ? hoher schutzgrad, sehr witterungsbest?ndig ? sehr gute vswr-  und intermodulationswerte ? n- 50- w -  und n- 75- w - varianten sind  nicht  steckkompatibel -   zerst?rung m?glich ? n- 50- w -  und n- pr?zisionssteckverbinder sind steckkompatib el 

 n (50  w ) n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 298 product range produktspektrum ? cable connectors (straight and right angle) for fl exible, semi- flex, semi- rigid and corrugated cables  ? panel connectors in various flanges with solder or  coaxial end, also  stripline and microstrip versions  ? wideband power splitters (2- , 3-  and 4- way types) ? lightning surge arresters (wideband and gas- capsul e) ? adaptors ? terminations (1 -  40 watt). ? kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) fr fle xible, semi- flex- ,  semi- rigid-  und wellmantel- kabel  ? geh?use- steckverbinder in verschiedenen flanschen,  mit l?tkelch  oder koaxialem ende, sowie stripline-  und microstri p- ausfhrungen   ? breitband- leistungsteiler (2- , 3-  und 4- fach- versi onen) ? blitzschutzkomponenten (breitband-  und gasgefllte  ableiter) ? adapter ? abschlusswiderst?nde (1 -  40 watt). further connectors are available on request. weitere steckverbinder auf anfrage erh?ltlich. application examples anwendungsbeispiele signal  and  data  transmission  in  radio  and  communica tion  engineering, especially  in  mobile  base  stations  and  antennas,  te st  and  measurement applications. signal-   und  datenbertragung  in  der  funk-   und  nachr ichtentechnik, besonders in mobilfunk- antennen und - basisstationen , mess-  und prf- technik.

 n (50  w ) interface dimensions 299 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 13 interface dimensions interface dimensions anschlussma?e male stecker female kuppler referenzebene reference plane referenzebene reference plane male stecker female kuppler min. max. min. max. a b c de f 3.04 nom. 7.00 nom.   5.33 1.600     8.027 5.84 1.676 3.04 nom.   8.03 4.75   7.06 8.13 5.26 g h i   10.11   0.41 10.46 21.00 1.52 9.04     9.19 15.93 10.72   1) a b c de f g h i   n (50 ohm) serie 53   5/8-24unef-2b   5/8-24unef-2a     federnd aufgeweitet bzw. zusammengezogen  (erfllung elektr./mech. forderungen) 1) resilient, dim. to meet electrical and mechanical      requirements   h a e b c f i g d g d i a h f c b e

 n (50  w ) technology rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 300 technology technical data technische daten applicable standards anwendbare standards interface according to iec 60169- 16, mil- prf- 39012, cecc 22210 interface gem?? quality tested according to us mil- std 202 qualit?tsprfung gem?? electrical data elektrische daten impedance 50  w wellenwiderstand frequency range dc to 11 ghz frequenzbereich vswr (straight contacts)   1.10 typ. vswr gerader kontakt vswr (right angle)   1.15 typ. vswr winkelverbinder insertion loss   0.05 db d?mpfung insulation resistance 3  5x10 3  m w isolationswiderstand center contact resistance   1.0 m w bergangswiderstand innenleiter outer contact resistance   0.25 m w bergangswiderstand au?enleiter test voltage 2500 v rms prfspannung working voltage 1400 v rms betriebsspannung power handling typ. 1000 w/10 ghz/vswr 1.0 typ. 700 w/2 ghz/vswr 1.0 leistungsbelastbarkeit rf- leakage 3  128 db up to 1 ghz schirmd?mpfung intermodulation (3 rd  order)   - 115 dbm @ 2 x 20 w intermodulation (3. ordnung) mechanical data mechanische daten mating cycles 3  500 steckzyklen coupling test torque max. 1.7 nm prf- anzugsdrehmoment recommended coupling torque 0.7 -  1.1 nm empfohlenes anzugsdrehmoment coupling nut retention 3  450 n berwurfmutter haltekraft center contact captivation axial:  3  28 n  radial:  3  3 ncm innenleiter haltekraft environmental data umweltdaten temperature range - 55c -  +155c temperaturbereich thermal shock us mil- std 202, meth. 107, cond. b temperaturzyklen vibration us mil- std 202, meth. 204, cond. b vibration shock us mil- std 202, meth. 213, cond. i schock moisture resistance us mil- std 202, meth. 106 feuchtigkeitsbest?ndigkeit corrosion resistance us mil- std 202, meth. 101, cond. b korrosionsbest?ndigkeit climatic class iec 60068 65/165/21 klimaklasse materials materialien outer contact cuzn au?enleiter spring loaded contact parts cube federnde kontaktteile dielectric ptfe dielektrikum crimping ferrule copper alloy crimphlse gasket rubber dichtung plating outer contact area ni/white bronze oberfl?che kontaktzone au?enleiter plating center contact area au/ag oberfl?che kontaktzone innenleiter

 n (50  w ) technology 301 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 13 rosenberger- connectors fulfill in principle the ind icated data of the tech- nical  data.  individual  values  of  connectors  may  dev iate  depending  upon application, design, type of cable, assembly method  and execution. specific data sheets for particular products can be provided  on request from your rosenberger sales partner. rosenberger- steckverbinder erfllen grunds?tzlich d ie in den technischen daten angegebenen daten. je nach anwendung, bauart,  kabeltyp, mon- tageart  und  - ausfhrung  k?nnen  einzelne  werte  von  s teckverbindern hiervon  abweichen.  spezifische  datenbl?tter  zu  einz elnen  produkten erhalten sie auf anfrage von ihrem rosenberger- ansp rechpartner.

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 302 cable connectors cable connectors cable connectors -  semi- rigid cable kabel- steckverbinder -  semi- rigid- kabel straight plug, solder stecker gerade, l?t semi- rigid x ordering number remarks cable group assembly  instruction packing unit x 53 s 101- 272 n3 a = 19.1; b = 24; solder tag silver plated 72 53 t 50 x 53 s 101- 273 b3 a = 24; b = 30; solder tag silver plated 73 53 t1 1 right angle plug, solder winkelstecker, l?t semi- rigid x ordering number remarks cable group assembly  instruction packing unit x 53 s 205- 271 n3 solder tag silver plated 71 53 t11 50 x 53 s 206- 272 n3 solder tag silver plated 72 53 t8 50 panel jack, solder, 4- hole flange geh?usekuppler, l?t, 4- loch- flansch semi- rigid x ordering number remarks cable group assembly  instruction panel piercing /  pcb layout packing unit x 53 k 401- 272 n3 4 x  ?  3.4 72 53 t2 b 12 1 panel jack, solder, round flange geh?usekuppler, l?t, rundflansch semi- rigid x ordering number version remarks cable  group assembly  instruction panel  piercing /  pcb layout packing  unit x 53 k 504- 271 n3 rear mount a = 21.5; b = 33 71 53 t5 b 13 1 x 53 k 504- 272 n3 rear mount a = 23; b = 32 72 53 t2 b 13 50 x 53 k 504- 273 n3 rear mount a = 23; b = 33 73 53 t1 b 13 1 b a 22.7 9.5 sw 20 9.5 22.7 33 2 ? 12.5 25.4 16.8 ? 2 2 a b

 n (50  w ) 303 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors 13 cable connectors -  flexible cables kabelsteckverbinder flexible kabel straight plug, clamp stecker gerade, klemm flexible cables x ordering number remarks cable group assembly  instruction packing unit x 53 s 114- 002 n3 captivated center contact 02, 03 53 b1 1 x 53 s 114- 006 n3 captivated center contact 06, 07, 08 53 b1 1 x 53 s 102- 015 n3 captivated center contact 15, 17 53 b 1 x 53 s 108- 021 n3 21 53 a 1 x 53 s 108- 022 n3 22 53 e 1 straight plug, crimp stecker gerade, crimp flexible cables x ordering number cable group assembly  instruction packing unit crimp inserts x 53 s 107- 802 n3 02 51 t 1, 100 11 w 150- 402 x 53 s 107- 803 n3 03 51 t 1, 100 11 w 150- 402 x 53 s 107- 106 n3 06 51 p10 1, 100 11 w 150- 208 x 53 s 107- 108 n3 07, 08 51 p10 1, 100 11 w 150- 208 x 53 s 101- 115 n3 15 53 o3 1 11 w 150- 215 x 53 s 101- 117 n3 17 53 o3 1, 50 11 w 150- 215 x 53 s 101- 1n9 n3 n9 53 w1 1 11 w 150- 115 36 sw 11 sw 11 sw 16 ? 
  1 7 .5 sw 16 46 47 ?  2 2 sw 19 sw 19 ? 30 sw 27 sw 27 60 7.8 35.6 13.5 35 15.5 39

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 304 cable connectors right angle plug, clamp winkelstecker, klemm flexible cables x ordering number cable group assembly instruction packing unit x 53 s 204- 006 n3 06, 07, 08 53 m 50 x 53 s 201- 015 n3 15, 17 53 f 1 right angle plug, solder crimp winkelstecker, l?t- crimp flexible cables x ordering number cable group assembly  instruction packing unit crimp inserts x 53 s 205- 306 n3 06 53 s1 50 11 w 150- 108 x 53 s 205- 308 n3 07, 08 53 s1 50 11 w 150- 108 x 53 s 205- 315 n3 15 53 s5 50 11 w 150- 115 x 53 s 205- 317 n3 17 53 s5 50 11 w 150- 115 straight jack, clamp kuppler gerade, klemm flexible cables x ordering number cable group assembly instruction packing unit x 53 k 114- 002 n3 02, 03 53 b1 1 x 53 k 114- 006 n3 06, 07, 08 53 b1 1 x 53 k 102- 015 n3 15, 17 53 b 1 28.8 24.7 sw 14 sw 11 sw 17 sw 16 28.8 33.5 22.7 22.7 13.5 sw 18 25.5 24 sw 11 sw 11 37 48.5 ?  17.5 sw 16 sw 16

 n (50  w ) 305 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors 13 right angle jack, clamp winkelkuppler, klemm flexible cables x ordering number cable group assembly instruction packing unit x 53 k 201- 015 n3 15, 17 53 f 1 straight jack, crimp kuppler gerade, crimp flexible cables x ordering number cable group assembly  instruction packing unit crimp inserts x 53 k 107- 106 n3 06 53 p 1 11 w 150- 208 x 53 k 107- 108 n3 07, 08 53 p 1 11 w 150- 208 x 53 k 101- 115 n3 15 53 o3 1 11 w 150- 215 x 53 k 101- 117 n3 17 53 o3 1 11 w 150- 215 panel jack, clamp, 4- hole flange geh?usekuppler, klemm, 4- loch- flansch flexible cables x ordering number remarks cable group assembly  instruction panel piercing /  pcb layout packing unit x 53 k 414- 002 n3 4 x  ?  3.4 02, 03 53 b1 b 12 1 x 53 k 414- 006 n3 4 x  ?  3.4 06, 07, 08 53 b1 b 12 1 x 53 k 402- 015 n3 4 x  ?  3.4 15, 17 53 b b 12 1 panel jack, crimp, 4- hole flange geh?usekuppler, crimp, 4- loch- flansch flexible cables x ordering number remarks cable  group assembly  instruction panel  piercing /  pcb layout packing  unit crimp inserts x 53 k 407- 106 n3 4 x  ?  3.4 06 53 p b 12 1 11 w 150- 208 x 53 k 407- 108 n3 4 x  ?  3.4 07, 08 53 p b 12 1 11 w 150- 208 x 53 k 401- 115 n3 4 x  ?  3.4; a = 10.7 15 53 o3 b 12 1 11 w 150- 215 x 53 k 401- 117 n3 4 x  ?  3.4; a = 11.2 17 53 o3 b 12 1 11 w 150- 215 sw 16 sw 17 28.3 33.7 ? 1 6 42 13.5 ? 16 42.5 15.5 sw 12 25.4 sw 11 37.1 16.5 2 sw 16 25.4 sw 16 45.7 16.5 2 ?17.5 16.8 2 13.5 ?  12.5 42 25.4 16.8 a 42.3 2 15.5 25.4

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 306 cable connectors panel jack, crimp, round flange geh?usekuppler, crimp, rundflansch flexible cables x ordering number version cable  group assembly  instruction panel  piercing /  pcb layout packing  unit crimp inserts x 53 k 507- 802 n3 rear mount 02 51 t b 13 1 11 w 150- 402 x 53 k 507- 803 n3 rear mount 03 51 t b 13 1 11 w 150- 402 x 53 k 507- 106 n3 rear mount 06 53 p b 13 1 11 w 150- 208 x 53 k 507- 108 n3 rear mount 07, 08 53 p1 b 13 100 11 w 150- 208 x 53 k 501- 115 n3 rear mount 15 53 o3 b 13 1 11 w 150- 215 x 53 k 501- 117 n3 rear mount 17 53 o3 b 13 1, 50 11 w 150- 215 cable connectors -  corrugated cables kabelsteckverbinder wellmantelkabel straight plug stecker gerade corrugated cables x ordering number version remarks cable  group assembly  instruction packing  unit x 53 s 115- c09 n1 spiral 1/4" s; a = 52; b  ? = 20; c  ? = 8.5 c09 60 i23 1 x 53 s 115- c02 n1 spiral 3/8" s; a = 71.2; b  ? = 24; c  ? = 11 c02 60 i28 1 x 53 s 115- c08 n1 spiral 1/2" s; a = 70; b  ? = 28; c  ? = 14 c08 60 i27 1 x 53 s 115- c15 n1 spiral 7/8" s; a = 68; b  ? = 38; c  ? = 28.3 c15 60 i24 1 x 53 s 115- c01 n1 circular 1/4" r; a = 61; b  ? = 24; c  ? = 10.4 c01 60 i30 1 x 53 s 115- c03 n1 circular 1/2" r; a = 65; b  ? = 24; c  ? = 16.5 c03 60 i18 1 x 53 s 115- c05 n1 circular 7/8" r; a = 76.4; b  ? = 35; c  ? = 28.5 c05 60 i25 1 x 53 s 115- c06 n1 circular 1 1/4" r; a = 107; b  ? = 52; c  ? = 40 c06 60 i26 1 x 53 s 115- c07 n1 circular 1 5/8" r; a = 116; b  ? = 63; c  ? = 51.6 c07 60 i26 1 37 7 ?22 21.5 42 23 ? 22 13.5 42 23 ? 22 15.5 c a b c a b b a c

 n (50  w ) 307 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de cable connectors 13 right angle plug winkelstecker corrugated cables x ordering number version remarks cable group assembly  instruction packing  unit x 53 s 215- c09 n1 spiral 1/4" s; a = 36.8; b  ? = 20; c  ? = 8.5 c09 60 i23 1 x 53 s 215- c02 n1 spiral 3/8" s; a = 50.1; b  ? = 24; c  ? = 11 c02 60 i28 1 x 53 s 215- c08 n1 spiral 1/2" s; a = 52; b  ? = 28; c  ? = 14 c08 60 i27 1 x 53 s 215- c15 n1 spiral 7/8" s; a = 60; b  ? = 38; c  ? = 28.3 c15 60 i24 1 x 53 s 215- c01 n1 circular 1/4" r; a = 39.5; b  ? = 24; c  ? = 10.4 c01 60 i30 1 x 53 s 215- c03 n1 circular 1/2" r; a = 44.5; b  ? = 24; c  ? = 16.5 c03 60 i18 1 straight jack kuppler gerade corrugated cables x ordering number version remarks cable group assembly  instruction packing  unit x 53 k 115- c09 n1 spiral 1/4" s; a = 52; b  ? = 20; c  ? = 8.5 c09 60 i23 1 x 53 k 115- c02 n1 spiral 3/8" s; a = 71; b  ? = 24; c  ? = 11 c02 60 i28 1 x 53 k 115- c08 n1 spiral 1/2" s; a = 70.4; b  ? = 28; c  ? = 14 c08 60 i27 1 x 53 k 115- c15 n1 spiral 7/8" s; a = 66; b  ? = 38; c  ? = 28.3 c15 60 i24 1 x 53 k 115- c01 n1 circular 1/4" r; a = 61; b  ? = 24; c  ? = 10.4 c01 60 i30 1 x 53 k 115- c03 n1 circular 1/2" r; a = 64.8; b  ? = 24; c  ? = 16.5 c03 60 i18 1 x 53 k 115- c05 n1 circular 7/8" r; a = 74.3; b  ? = 35; c  ? = 28.5 c05 60 i25 1 x 53 k 115- c06 n1 circular 1 1/4" r; a = 106; b  ? = 52; c  ? = 40 c06 60 i26 1 x 53 k 115- c07 n1 circular 1 5/8" r; a = 115; b  ? = 63; c  ? = 51.6 c07 60 i26 1 33 c a b sw21 c 33 sw21 a b c a b b a c b a c

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 308 panel connectors panel connectors panel connectors -  solder end geh?use- steckverbinder -  l?tkelch panel plug, 4- hole flange geh?usestecker, 4- loch- flansch solder end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 s 401- 200 n3 4 x  ?  3,4 b 12 25 panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, 4- loch- flansch solder end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 401- 200 n3 4 x  ?  3.4 b 12 50 x 53 k 403- 200 n3 4 x  ?  3.2 b 101 50 right angle panel jack, 4- hole flange geh?use- winkelkuppler, 4- loch- flansch solder end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 201- 200 n3 4 x  ?  3,4 b 12 1 panel jack, round flange geh?usekuppler, rundflansch solder end x ordering number version remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 501- 200 n3 front mount pressurized b 13 1 x 53 k 505- 200 n3 rear mount b 13 1 24.6 2 ? 
  1 2.2 36.5 2 5.4 16.8 2 2 5 .4 ?   1 1 .5 27.5 ?   1 1 .6 16.8 2 27.3 1 7 .5 2 9 23 32 2 1 .1 25.4 15 ?   2 1 36.5 sw 19 36 ?  22 23.5 a ansicht a 4 2 sw 19

 n (50  w ) 309 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de panel connectors 13 panel connectors -  coaxial end geh?use- steckverbinder -  koaxiales ende panel plug, 4- hole flange geh?usestecker, 4- loch- flansch coaxial end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 s 401- 500 n3 4 x  ?  2.6 b 55a 1 panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, 4- loch- flansch coaxial end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 409- 500 n3 4 x  ?  3.4 b 12 50 x 53 k 406- 500 n3 4 x  ?  3.4 b 12 50 x 53 k 420- 500 n3 a = 34.5; b = 16; 4 x  ?  3.4 b 12 50 x 53 k 453- 500 n3 a = 38.5; b = 20; 4 x  ?  3.4 b 12 50 x 53 k 413- 500 n3 a = 38.6; b = 15; c = 17.9; 4 x  ?  3.2 b 176 25 x 53 k 461- 500 n3 a = 34.7; b = 12; c = 14; 4 x  ?  3.2 b 176 50 x 53 k 465- 500 n3 a = 30.0; b = 5; c = 11.45; 4 x  ?  3.2 b 176 50 12.7 20.8 17.9 15 ? 1 .3 ?  4.2 17.9 2 ?9.8 16.8 ?3 25.4 15 2 ? 9.8 25 .4 ?  1.3 6 18.5 29.8 a 25.4 b 2 ?1.3 a ?1.3 2.5 c b ?4.1 17.5

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 310 panel connectors panel jack, round flange geh?usekuppler, rundflansch coaxial end x ordering number version remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 102- 500 a3 screw- in 1 x 53 k 505- 500 n3 press- in a = 3; b = 1.3; c = 23.8 b 136 50 x 53 k 506- 500 n3 press- in a = 2.5; b = 3; c = 24.8 b 136 50 x 53 k 532- 500 n3 press- in a = 13.5 b 135 50 x 53 k 533- 500 n3 press- in a = 6 b 135 50 panel connectors -  stripline geh?use- steckverbinder -  stripline panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, 4- loch- flansch stripline x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 405- 600 n3 4 x  ?  3.4 b 12 25 panel connectors -  microstrip geh?use- steckverbinder -  microstrip panel plug, 4- hole flange geh?usestecker, 4- loch- flansch microstrip x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 s 404- 700 n3 4 x  ?  3.4 b 12 1   - 28 un e f 15 ? 15.8 ?  1 .3 6.3 sw 12.7 23.9 5 c b sw14 ?15.7 ?14.15 a 13.5 ?2 a ?12.2 5/8-24 unef-2a ?15.7 5 2 einzelheit z m 2:1 z 0.15 25.4 18.2 3 3. 4 18.5 2 einzelheit z m 2:1 z 0.5 25.4 18.2 3 3.4 22.4

 n (50  w ) 311 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de panel connectors 13 panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, 4- loch- flansch microstrip x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 53 k 410- 700 n3 4 x  ?  3.4; slot 0.5 b 12 75 x 53 k 401- 700 n3 4 x  ?  3.1 b 6 50 x 53 k 401- 800 n3 4 x  ?  3.2; accepts sma- transition pins,  ?  0.91 b 6 50 2 einzelheit z m 2:1 z s lo t 25.4 18.2 3 3.4 18.5 3.9 einzelheit z m 2:1 z 0. 6 17.5 12.7 2.1 3.1 21.8 6.2 17 .5 22.5

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 312 power splitter power splitter power splitter -  wideband leistungsteiler -  breitband power splitter leistungsteiler wideband x ordering number version remarks packing unit x 53 pk 12b- k00 n1 2- way return loss:  3  26 db @ 800 mhz to 2.2 ghz power max: 800 w 1 x 53 pk 13b- k00 n1 3- way return loss:  3  26 db @ 800 mhz to 2.2 ghz power max: 800 w 1 x 53 pk 14b- k00 n1 4- way return loss:  3  26 db @ 800 mhz to 2.2 ghz power max: 800 w 1 power splitter for wlan leistungsteiler fr wlan wideband x ordering number version remarks packing unit x 53 pk 125- k01 n1 2- way  for wlan return loss:  3  22 db ( 3  24 db @ 2.4 ghz and 5.8 ghz)  power max: 250 w 1 x 53 pk 135- k00 n1 3- way  for wlan return loss:  3  21 db ( 3  23 db @ 2.4 ghz and 5.8 ghz)  power max: 250 w 1 71.4 276 71.5 289 71.5 289 131.4 71.4 131.4 71.4

 n (50  w ) 313 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de lightning protection 13 lightning protection lightning protection -  gas filled surge arrester blitzschutz -  gasgefllte berspannungs- ableiter surge arrester berspannungs- ableiter gas filled x ordering number version remarks assembly  instruction panel piercing /  pcb layout packing  unit x 53 bk 501- k00 n1 female -  female dc- 2500 mhz; discharge tube  not included ma 53mv- a001 b 13 5 3m v - a 0 0 1 b  1 3 1 x 53 bk 501- s00 n1 female -  male dc- 2500 mhz; discharge tube  not included ma 53mv- a001 b 13 5 3m v - a 0 0 1 b  1 3 1 gas discharge tube ableiter- patrone x ordering number remarks packing unit x 53 z b01- 090 norm. sparkover voltage 90 v 1 x 53 z b01- 230 norm. sparkover voltage 230 v 1 x 53 z b01- 350 norm. sparkover voltage 350 v 1 lightning protection -  wideband blitzschutz -  breitband surge arrester berspannungs- ableiter wideband x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit x 53 hk 501- s00 n1 female -  male grounded center contact 800- 2500 mhz b 13 b  1 3 1 x 53 hk 501- k00 n1 female -  female grounded center contact 800- 2500 mhz b 13 b  1 3 1 x 53 hs 501- k00 n1 male -  female grounded center contact 800- 2500 mhz b 13 b  1 3 1 3 3 sw 19 57 66 33 sw19 ? 
  8 6 97.3 ?42 sw19 96.6 ?42 sw19 99.8 ?42 sw19

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 314 adaptors adaptors adaptors (in- serie) adapter (in- serie) straight adaptor adapter gerade x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit x 53 s 101- s00 n3 straight n male -  male 1 x 53 s 101- k00 n3 straight n male -  female 1 x 53 k 101- k00 n3 straight n female -  female 1 x 53 k 401- k00 n3 straight n female -  female; 4- hole flange,  4 x m 3.4 b 12 1 x 53 k 503- k00 n3 straight n female -  female; round flange b 13 1 x 53 k 502- k00 n3 straight n female -  female; round flange,  pressurized b 13 1 right angle adaptor winkel- adapter x ordering number version remarks packing unit x 53 s 201- k00 n3 right angle n male -  female 1 ? 
  22 43 36.4 ? 21 38 ?   1 6 .8 2 5 .4 18 2 38 sw19 38 ?22 21 27.9 36 24 .5

 n (50  w ) 315 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors 13 t- adaptor t- adapter x ordering number version remarks packing unit x 53 s 301- k00 n3 t- adapter n female -  male -  female 1 x 53 k 301- k00 n3 t- adapter n female -  female -  female 1 adaptors (between series) adapter (serienbergreifend) n -  50  w n -  50  w x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit x 53 s 132- k00 e3 straight n male -  sma female 1 x 32 s 153- s00 e3 straight sma male -  n male 1 x 53 k 132- k00 e3 straight n female -  sma female 1 x 32 s 153- k00 e3 straight sma male -  n female 1 x 32 s 453- k00 e3 straight sma male -  n female; 4- hole flange b 12 1 x 32 k 453- k00 e3 straight sma female -  n female; 4- hole flange b 12 1 45 2 7.8 45 2 3.1 27 ? 
  21 sw 8 28 ? 
  16 30 ? 
  1 6 sw 8 31 sw 8 16.8 2 31 2 5 .4 16.8 2 30 25 .4

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 316 adaptors x 53 s 151- k00 n3 straight n male -  bnc female 1 x 53 k 151- k00 n3 straight n female -  bnc female 1 x 51 s 153- k00 n4 straight bnc male -  n female 1 x 51 s 153- s00 n4 straight bnc male -  n male 1 x 53 s 156- k00 n3 straight n male -  tnc female 1 x 56 s 153- k00 n4 straight tnc male -  n female 1 x 53 k 156- k00 n3 straight n female -  tnc female 1 x 56 s 453- k00 n4 straight tnc male -  n female; 4- hole flange b 9 1 x 53 s 154- s00 n3 straight n male -  uhf male 1 x 53 s 154- k00 n3 straight n male -  uhf female 1 x 53 k 154- k00 n3 straight n female -  uhf female 1 x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit 37 ? 
 1 6 38 ? 
  16 37.5 39 ? 
  21 37 37.4 38.4 ?16 37 16.8 2 25.4 47.7 37.9 35 ? 19

 n (50  w ) 317 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors 13 x 54 s 153- k00 n3 straight uhf male -  n female 1 x 53 s 152- k00 n3 straight n male -  c female 1 x 52 s 153- k00 n3 straight c male -  n female 1 x 53 s 160- s50 n1 straight n male -  7- 16 male 1 x 53 s 160- k50 n1 straight n male -  7- 16 female 1 x 53 k 160- k50 n1 straight n female -  7- 16 female 1 x 60 s 153- k50 n1 straight 7- 16 male -  n female 1 x 29 s 153- s00 z3 straight mcx male -  n male 1 x 29 s 153- k00 z3 straight mcx male -  n female 1 x 29 k 153- s00 z3 straight mcx female -  n male 1 x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit ?
  1 9 43.7 38.5 40.7 46 ? 3 5 sw21 sw32 47 sw 22 42.6 sw17 sw 22 sw 32 41 26 ? 
  16 29 27

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 318 adaptors / terminations adaptors / terminations x 29 k 153- k00 z3 straight mcx female -  n female 1 x 59 s 153- s00 e3 straight smb male -  n male 1 x 59 s 153- k00 e3 straight smb male -  n female 1 x 59 k 153- s00 e3 straight smb female -  n male 1 x 59 k 153- k00 e3 straight smb female -  n female 1 x 26 s 153- s00 a1 straight fme male -  n male 1 terminations abschlusswiderst?nde termination plug abschlusswiderstand stecker x ordering number remarks packing unit x 53 s 1rr- 001 n3 1 w; frequency dc -  4 ghz vswr < 1.17 @ dc to 4 ghz 1 x 53 s 17r- 001 n3 1 w; frequency dc -  12.4 ghz vswr < 1.05 @ dc to 1 ghz vswr < 1.1 @ 1 to 2 ghz vswr < 1.2 @ 2 to 4 ghz vswr < 1.2 @ 4 to 12.4 ghz 1 x 53 s 15r- 005 n3 5 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit ? 
  1 6 29 27 ? 
  1 6 29.5 27 ? 
  1 6 30 sw 12.7 ?
  21 ?
  1 4 34 19.5 29 ?15.7 41.5

 n (50  w ) 319 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de terminations 13 terminations x 53 s 15r- 010 n3 10 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x 53 s 17r- 010 n3 10 w; frequency dc -  10 ghz vswr < 1.1 @ dc to 2 ghz vswr < 1.19 @ 2 to 5 ghz vswr < 1.5 @ 5 to 10 ghz 1 x 53 s 15r- 020 n3 20 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x 53 s 17r- 020 n3 10 w; frequency dc -  10 ghz vswr < 1.1 @ dc to 2 ghz vswr < 1.19 @ 2 to 5 ghz vswr < 1.5 @ 5 to 10 ghz 1 x 53 s 17r- 025 n3 25 w; frequency dc -  5 ghz vswr < 1.1 @ dc to 2 ghz vswr < 1.15 @ 2 to 5 ghz 1 x 53 s 17r- 040 n3 40 w; frequency dc -  5 ghz vswr < 1.02 @ dc to 0.5 ghz vswr < 1.04 @ 0.5 to 1 ghz vswr < 1.1 @ 1 to 3 ghz vswr < 1.15 @ 3 to 5 ghz 1 termination jack abschlusswiderstand kuppler x ordering number remarks packing unit x 53 k 1rr- 001 n3 1 w; frequency dc -  4 ghz vswr < 1.15 @ dc to 4 ghz 1 x 53 k 15r- 005 n3 5 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x 53 k 15r- 010 n3 10 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x 53 k 17r- 010 n3 10 w; frequency dc -  10 ghz vswr < 1.1 @ dc to 2 ghz vswr < 1.19 @ 2 to 5 ghz vswr < 1.5 @ 5 to 10 ghz 1 x 53 k 15r- 020 n3 20 w; frequency dc -  3 ghz vswr < 1.2 @ dc to 3 ghz 1 x 53 k 17r- 020 n3 20 w; frequency dc -  10 ghz vswr < 1.1 @ dc to 2 ghz vswr < 1.19 @ 2 to 5 ghz vswr < 1.5 @ 5 to 10  ghz 1 x ordering number remarks packing unit 50 51 75 51 91.5 44 46 m 1:2 120 72 46 m 1:2 19.5 43.5 52 51 ?15.7 75 51 ?15.7

 n (50  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 320 accessories accessories accessories zubeh?r protective cap schutzkappe x ordering number remarks packing unit x 53 z 117- 000 n male without chain 1 x 53 z 112- 000 n male with chain 1 x 53 z 113- 001 n male with cord 1 x 53 z 115- 000 n female with chain 1 x 53 z 115- 004 n female with cord 1 shorting cap plug kurzschlusskappe stecker x ordering number version packing unit x 53 z 111- 000 n3 male 1 11 sw 18 ? 
  18 16.2 ?  1 8 16.2 ? 
  18 21 ?  18 21 18.5 12 ?   1 8

 n (75  w ) n (75  w ) 321 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 13 2n (75  w ) n (75  w ) -  robust coaxial connectors with screw- locking system for applications up to max. 6 ghz n (75  w ) -  robuste koaxialsteckverbinder mit schraub- verbindung fr anwendungen bis max. 6 ghz n  connectors  are  very  robust,  reliable  classical  co nnectors  with  screw- locking system in medium dimensions. n connectors a re characterized by high  degree  of  protection,  weatherproofness  and  exc ellent  intermodula- tion.  n 75  w  connectors can be used maximum up to 6 ghz, recomm ended fre- quency range is approximately 1.5 ghz. n- steckverbinder  z?hlen  zu  den  robusten  und  zuverl? ssigen  klassischen steckverbindern in mittlerer baugr??e mit schraub- b efestigung. ein hoher grad an reflexionsfreiheit sowie witterungsbest?ndi gkeit und gute inter- modulation zeichnet diese serie aus. n- 75- w - steckverbinder k?nnen bis max. 6 ghz eingesetzt wer den, emp- fohlener frequenzbereich ist bis zu 1,5 ghz. n 75  w  connectors are fully intermateable with rosenberge r preci- sion n 75  w  connectors (rpc- n 75  w ). 50  w  and 75  w  versions have center conductors of different dimen - sions and can not be mated. standard-  und pr?zisionsausfhrung von n- 75- w - steckverbindern sind voll steckkompatibel.  50- w -   und  75- w - versionen  haben  innenleiter  mit  verschiedenen durchmessern  und  k?nnen  deshalb  nicht  miteinander  g ekoppelt werden. product features produkteigenschaften ? interface according to iec 60169- 16, appendix a ? quality tested according to us mil- std 202 ? frequency range optimum up to 1.5 ghz, max.up to 6  ghz ? insertion loss (straight connector):    0.1 db ? screw lock coupling system ? high degree of protection, weatherproof ? n 50  w  and n 75  w  versions are not intermateable -  accidental dam- age ? n 75  w  and n 75  w  precision connectors are intermateable. ? interface gem?? iec 60169- 16, appendix a ? qualit?tsprfung gem?? us mil- std 202 ? frequenzbereich optimal bis 1,5 ghz, max. bis zu 6  ghz ? insertion loss (gerader steckverbinder):    0,1 db ? schraub- verschluss ? hoher schutzgrad, sehr witterungsbest?ndig ? n- 50- w -  und n- 75- w - varianten sind  nicht  steckkompatibel -   zerst?rung m?glich ? n- 75- w -  und n- 75- w - pr?zisionssteckverbinder sind steckkompati- bel. product range produktspektrum ? cable connectors  ? panel connectors   ? adaptors. ? kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt)  ? geh?use- steckverbinder  ? adapter. further connectors are available on request. weitere steckverbinder auf anfrage erh?ltlich. application examples anwendungsbeispiele signal and data transmission in radio and communica tion engineering. signal-  und datenbertragung in der funk-  und nachr ichtentechnik.

 n (75  w ) interface dimensions rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 322 interface dimensions interface dimensions anschlussma?e reference plane referenzebene reference plane referenzebene male stecker female kuppler a b c f c f b e h d g d g i i a e h n (75 ohm) serie 73 female male kuppler stecker a b c d ef g h i min. min. max. max. a b c d ef g h i 2.02 nom. 2.02 nom. 7.00 nom. 8.027 7.06 8.13 5.26 1) 9.19 15.93 10.72 8.03 4.75 9.04 10.46 21.00 1.52 5.84 1.676 0.41 10.11 1.600 5.33 1)  resilient, dim. to meet electrical and mechanical requirements            federnd aufgeweitet bzw. zusammengezogen       (erfllung elektr./mech. forderungen) 5/8-24unef-2a 5/8-24unef-2b

 n (75  w ) technology 323 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 13 technology technical data technische daten applicable standards anwendbare standards interface according to iec 60169- 16 (appendix a) interface gem?? quality tested according to us mil- std 202 qualit?tsprfung gem?? electrical data elektrische daten impedance 75  w wellenwiderstand frequency range dc to 6 ghz frequenzbereich insertion loss   0.1 db d?mpfung insulation resistance 3  5x10 3  m w isolationswiderstand center contact resistance   1.5 m w bergangswiderstand innenleiter outer contact resistance   0.25 m w bergangswiderstand au?enleiter test voltage 2500 v rms prfspannung working voltage 1400 v rms betriebsspannung rf- leakage 3  128 db up to 1 ghz schirmd?mpfung mechanical data mechanische daten mating cycles 3  500 steckzyklen coupling test torque max. 1.7 nm prf- anzugsdrehmoment recommended coupling torque 0.7 -  1.1 nm empfohlenes anzugsdrehmoment coupling nut retention 3  450 n berwurfmutter haltekraft center contact captivation axial:  3  28 n  radial:  3  3 ncm innenleiter haltekraft environmental data umweltdaten temperature range - 65c -  +165c temperaturbereich thermal shock us mil- std 202, meth. 107, cond. b temperaturzyklen vibration us mil- std 202, meth. 204, cond. b vibration shock us mil- std 202, meth. 213, cond. i schock moisture resistance us mil- std 202, meth. 106 feuchtigkeitsbest?ndigkeit corrosion resistance us mil- std 202, meth. 101, cond. b korrosionsbest?ndigkeit materials materialien outer contact cuzn au?enleiter spring loaded contact parts cube federnde kontaktteile dielectric ptfe dielektrikum crimping ferrule copper alloy crimphlse gasket rubber dichtung plating outer contact area ni/white bronze oberfl?che kontaktzone au?enleiter plating center contact area au/ag oberfl?che kontaktzone innenleiter rosenberger- connectors fulfill in principle the ind icated data of the tech- nical  data.  individual  values  of  connectors  may  dev iate  depending  upon application, design, type of cable, assembly method  and execution. specific data sheets for particular products can be provided  on request from your rosenberger sales partner. rosenberger- steckverbinder erfllen grunds?tzlich d ie in den technischen daten angegebenen daten. je nach anwendung, bauart,  kabeltyp, mon- tageart  und  - ausfhrung  k?nnen  einzelne  werte  von  s teckverbindern hiervon  abweichen.  spezifische  datenbl?tter  zu  einz elnen  produkten erhalten sie auf anfrage von ihrem rosenberger- ansp rechpartner.

 n (75  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 324 cable connectors / panel connectors cable connectors / panel connectors panel connectors cable connectors -  flexible cables kabel- steckverbinder -  flexible kabel straight plug, crimp stecker, gerade, crimp flexible cables x ordering number cable group assembly  instruction packing unit crimp inserts x 73 s 101- 118 n3 18 53 o 1 11 w 150- 218 x 73 s 104- 109 n3 09 53 p 1 11 w 150- 209 right angle plug, clamp winkelstecker, clamp flexible cables x ordering number cable group assembly instruction packing unit x 73 s 206- 009 n3 09 53 m 1 panel connectors -  solder end geh?use- steckverbinder -  l?tkelch panel jack, 4- hole flange geh?usekuppler, 4- loch- flansch solder end x ordering number remarks panel piercing / pcb  layout packing unit x 73 k 401- 200 n3 4 x  ?  3.4 b 12 50 40 15.5 ?21 37.8 12 28.5 24.5 sw 14 sw 11 25.4 18.5 2 ? 
  12 .5 27.5

 n (75  w ) 325 rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de adaptors 13 adaptors adaptors (in- serie) adapter (in- serie) straight adaptor adapter gerade x ordering number version remarks packing unit x 73 s 101- s00 n3 straight n male -  male 1 x 73 k 101- k00 n3 straight n female -  female 1 panel adaptor geh?use- adapter x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit x 73 k 501- k00 n3 straight n female -  female; round flange b 13 1 adaptors (between series) adapter (serienbergreifend) n -  75  w n -  75  w x ordering number version remarks panel piercing /  pcb layout packing unit x 73 s 188- k00 h3 straight n 75  w  male -  1.6- 5.6 female b 27 1 x 88 s 173- k00 h3 straight, type a (screw- on coupling) 1.6- 5.6 male -  n 75  w female 1 x 71 s 173- k00 n4 straight bnc male 75  w  -  n female  75  w 1 ? 
  22 43 38 ?   1 6 .8 38 ?   2 2 sw 19 21 14.2 39 35 ?16 ? 
  16 37.5

 n (75  w ) rosenberger hochfrequenztechnik gmbh & co. kg, pob  1260, d- 84526 tittmoning, tel. +49- 86 84- 18- 0, fax.  +49- 86 84- 18- 499, www.rosenberger.de 326
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